


Premessa

Era il 1997, settembre, quando la nuova gamma raeiofti fu esposta a
Milano, in occasione del Top Audio. Dopo circa diaani di attivita, abbiamo
sentito I'esigenza di esporre in una forma piuasastompiuta, cosa rappresentino
per noi i prodotti , in termini di filosofia generale, di contenutanéeo, di

suono e di modo di porsi sul mercato.



Introduzione

I miei primi passi nel mondo dell'Audio iniziaronprobabilmente, nel corso del
1975, quando, del tutto ignaro di cid che mi aveelblspettato negli anni futuri,
costruii (e vendetti ad un compagno di classeYilma coppia di diffusori acustici,
realizzati con quattro altoparlanti (di cui neppdue uguali) smontati da radio non
piu funzionanti. Ma gia cosi forte, era I'amore f@emusica e per gli oggetti che
consentivano di riprodurla; a quell'epoca la miarieea scolastica, era protesa
Verso unraggianteavvenire come geometra, ma sotto il banco di sguwscoste
ai professori, le riviste di elettronica e di altalelta attiravano maggiormente la
mia attenzione. Tant'é che, anziché geometratuldufu da ingegnere elettronico,
spinto dal desiderio di capire qualcosa di piu uegji appassionanti e misteriosi
oggetti elettronici. Col tempo, parallelamente adidivita di progettazione di
apparecchiature elettroniche (strumentazione diurajs il coinvolgimento nel
mondo dell'’Audio € aumentato sempre piu, sino @rdare la principale attivita.
Nel 1991 inizid un affascinante percorso di ricedogato sette anni, volto a capire
cosa accade in una elettronica audio e cosa nergoilgisultato sonoro.

I luoghi in cui tutto questo € avvenuto hanno gedate avuto la loro influenza;
Cremona, la mia cittd natale e sede della e, infatti, una citta
profondamente permeata di musica e di tecnica patizearla. Monteverdi,
Ponchielli, e parecchi altri compositori minori,nm@ vissuto in questi luoghi, cosi
come e molto forte (almeno per chi scrive) anchefldenza di Giuseppe Verdi,
che, a lungo, ha vissuto e composto le sue opéréapmose a pochi chilometri di
distanza da Cremona. Come non ricordare poi, gmnadi liutai: Stradivari, Amati
e Guarneri hanno lasciato una grande eredita éféa oggi sede di unimportante

scuola di liuteria e della facolta universitariaulisicologia.



Ricordo con piacere, le gare con gli altri studgy@r potermi assicurare i pochi
abbonamenti gratuiti che, a quell'epoca, la scunddteva a disposizione per i
concerti al teatro Ponchielli; fortunatamente, d¢empo, sono fiorite anche
numerose iniziative che portano durante tutto baad innumerevoli concerti sia
strumentali sia vocali. E quella della voce umarngelecanto in particolare, € senza
dubbio una delle mie piu grandi passioni. Asdaltzon attenzione, una corretta
riproduzione della voce umana € una delle proveljfficili per unacatena audio
Se la qualita della registrazione lo consente, ilerare la macro dinamica di una
bella voce hanno dell'incredibile, cosi come lah&zza di dettagli, l@uances
espressive e la raffinatezza di interpretazione.

Inoltre, la voce umana, a differenza degli strumentsicali € conosciuta da tutti e
risulta, quindi, immediato il confronto fra la rgmuzione ed un'ipotesi verosimile
dell'evento reale. Anche per questi motivi, utitizgpesso la voce umana nella
messa a punto delle apparecchiature

Ed e a loro che adesso lascio il giusto spazio.



1 - Filosofia Generale

Al di la degli aspetti materiali, seppur decisansemiportanti, € importante capire
qual & la filosofia (o I'approccio) che sta dietio prodotto. Nel corso degli anni,
spesso le persone che hanno ascoltato i prodotti , e che ne sono rimaste
entusiaste, ci hanno chiesto quale ne fossegiteto.

All'inizio abbiamo cercato di mettere a fuoco laposta, in quanto, essendo tali
prodotti una nostra diretta espressione, ci rigalta apparentemente semplici e
privi di segreti.

Lontano da noi l'intent@autocelebrativocol tempo siamo giunti alla conclusione
che, come spesso accade in altri ambiti della \étayose veramente importanti,
sono quelle meno manifeste, una sortpetisiero promotorehe poi nella materia
origina gli effetti; per esempio, rimanendo in Mo a noi parallelo, qual ¢ il
segreto che conferisce ad un violino Stradivari suono cosi particolare?
Potremmo passare in rassegna tutte le combinadidedni, di invecchiamento, di
vernici, ecc. ecc., ma, facendo conehi“scambia il dito con la lurfanon risiede
da un'altra parte cio che &€ veramente importamtegrd segreto non €, forse, nella
sensibilita, nel gusto, nellamore e nella preeidacalizzata volonta di Stradivari
di creare cid che ha realizzato? Legni, invecchi@mevernici, ecc. non sono forse
altro che un insiemenateriale che, in assenza di quella precisa volonta, non si
sarebbe mai plasmato in quel modo?

Perché con 100 gr. di pasta e 100 gr. di pomodororavo cuoco riesce a fare cio
che nessun altro riuscirebbe a fare?

Ritornando ai prodotti , lidea di partenza, sempre piu confermata nedaor
del tempo, fu che, nellambito della catena dia@juzione audio completa, il ruolo
delle apparecchiature elettroniche avesse sutatsufinale d'ascolto, un'influenza

ben maggiore rispetto a cid che si & ordinariamabttiati a pensare. Per capire



bene questo aspetto, dobbiamo spendere alcuneegaolillustrare due termini,
secondo noi di importanza fondamentale: 'TESTETIEBNORA e la QUALITA'.
Per ESTETICA SONORA intendiamo quell'insieme diatgaristiche che stanno
sulla superficie del suono che arriva all'ascot@atdi tratta di quegli elementi
sonori la cui percezione € piu facile ed immedi&acendo qualche esempio, si
potrebbe paragonare cio che intendiamo per ESTETBONORA al punto di
sapidita o di cottura di un cibo, al colore ed &bama di un frutto, alla carrozzeria
di un'auto, all'aspetto di una persona, ecc. &alativamente al suono, ci sentiamo
di inserire nellESTETICA SONORA parametri comebilanciamento timbrico,
I'articolazione della scena sonora ed alcuni aispelt dinamica.

Naturalmente ci riferiamo a situazioni nelle quédi scostamento di questi
parametri, rispetto alla situazione ottimale, tisahcoratollerabile; casi estremi
compromettono irrimediabilmente il risultato finale

A nostro avviso, i parametri legati alla perceziole'ESTETICA SONORA sono
quelli che, di primo acchito, colpiscono ed impiesano l|'ascoltatore, ma sono
anche quelli a cui piu facilmente ci si assuefaderdo via via di importanza
reale.

Col proseguo dell'ascolto, emergono, infatti, i gwaetri pid importanti,
maggiormente legati alla reale struttura del suoe percepiamo; tornando agli
esempi di prima, per un cibo, potrebbero esserdlidagati alla qualita degli
ingredienti di base ed a come sono stati amalgamatiicinati; per un frutto,
invece, potrebbero essere il suo grado di matunazes il sapore; per un'auto il
comfort, il consumo, le prestazioni; per una peasibarattere, l'intelligenza, ecc.
A tutta questa seconda categoria di parametri,sthellocano nella profondita
della struttura delleose noi attribuiamo il concetto di QUALITA'.

L'ESTETICA SONORA e la QUALITA' hanno anche due mbeén distinti di
dare piacere 'ESTETICA SONORA appaga sul breve termine, a&trao un



meccanismo di coincidenza fra cid che viene petoepd una sorta di memoria
emotiva delle esperienze ritenute piacevoli.

La QUALITA' genera, invece, un piacere a lungo t@en come una sorta di
innamoramento che deriva da una scoperta piu intiefia raffinate caratteristiche
di cio a cui ci si sta relazionando. Esiste anatialta importantissima differenza;
ossia, mentre la percezione dellESTETICA SONOR/#stiativa, la percezione
della QUALITA' deriva dalla capacita di coglierede attribuire un valore alle
caratteristiche di cui parlavamo prima.

Piu legati alla QUALITA', nell'Audio collochiamo pametri come l'assenza di
distorsione, la velocita, la micro e macro dinaml@ssenza djrana, la relazione
spaziale delle varie sorgenti all'interno dellensceonora virtuale. Tuttavia, piu di
ogni altro, c'€ un parametro a cui siamo particotarte legati e che, in un certo
modo, racchiude tutti gli altri, ovvero la mancanda ARTIFICIOSITA" DI
RIPRODUZIONE

Su questo aspetto torneremo in seguito, ma pesagdeisbasti ricordare che, ogni
qualvolta un segnale audio transita attraversoapmarecchiatura (e non solo), ne
esce degradato rispetto a com'era all'entrata.

Rispetto a quella di ingresso, la QUALITA' del salgndi uscita ne risulta
inevitabilmente corrotta. L'obiettivo delle apparecchiature € proprio
quello di rendere minore possibile la degradazjmereepita all'ascolto.

Ritornando alla percezione della QUALITA', senzackpacita di cogliere e di
attribuire un valore, il rapportarsi con il concetli QUALITA' non puo essere
profondo ed appagare in pieno. Facciamo un esempémdiamo il mondo del
vino; probabilmente ad una persona che non abbéacuftura specifica, ad un
primo assaggio potrebbero risultaregliori i vini piu semplicj ad esempio, un
bicchiere di lambrusco fresco e frizzante. Ma, isgpprofondisce tutto l'universo

che sta dietro all'arte dei vini, quello stessmvpotrebbe diventadanitato.

%



Si andra cosi alla ricerca di vini piu strutturatiyecchiati, in grado di offrire un
nuovo universo di emozioni.

Amiamo affermare che.."non si pué amare cid che non si conosces.larte
della riproduzione sonora non fa eccezione; qui@dndispensabile, approfondire
sempre di piu la conoscenza dei meccanismi profam#i stanno dietro alla
riproduzione arrivando cosi a conoscere, a cogliere e ad masegin valore
soggettivo a parametri che, magari, all'inizio car® del tutto ignoti, ma che
potrebbero, invece, fargsinamoraree alla fine diventare una sorgente di piacere.
Siamo cosi arrivati ad un altro degli aspetti fandatali a livello di principio, cioé
alla differenza fra suonadnterpretativo e suonorealistico. Esiste, infatti, una
corrente di pensiero, piu 0 meno direttamente @i, la quale - partendo dalla
premessa che nella riproduzione il suono perfetio potra mai esistere - cerca di
modificarlo per renderlo pigradevole Facendo un parallelo con la fotografia,
come se, visto che nessun sistema di riproduzietiénamagine potra fornire la
stessa sensazione della visione diretta, ci sasémtqualche modo, autorizzati a
manipolare l'immagine, introducendo delle alterazioromatiche, dei filtri con
particolari effetti di dissolvenza, ecc. ecc. L'eqaio realistico, invece, cerchera
di migliorare sempre di piu il modo di riprodurre Immagini, agendo sulla
definizione, sulla profondita di colore, sulla fédecromatica, ecc. ecc.

A priori non é lecito considerare un metodo giustosbagliato in quanto,
trattandosi alla fine di provare piacere dalla egpea visiva, tutto decito e
consentito.

Eppure, proprio per quella operazione di conoscenzamnsapevolezza a cui Si
accennava prima a proposito della QUALITA', é imipote capire esattamente
quali sono i pro e contro delle due differenti $itdie.

Premettiamo che come (forse l'avrete gia intuito), siamo indirizzatirse

il suonorealisticoe quindi la nostra analisi potra risultare di part



L'approccio interpretativo soffre di due grandi ikazioni: la prima & dovuta
all'universalita dell'impiego, ovvero, se si intaodno, rispetto alla condizione di
equilibrio neutro, dellecolorazionj inevitabilmente ne consegue che durante la
riproduzione, alcune situazioni saranno favorite adtle penalizzate, dato che
(quasi) nessun apparecchio commerciale ha la plissith variare a piacere la
colorazione introdotta dal costruttore. Facendo I'esempio addditografia, se
l'apparecchio in oggetto introducesse un certo tpalissolvenza (ad esempio
quello utilizzato nelle foto per i matrimoni), iisultato potra essere riconosciuto
piacevole nel caso si facciano dei ritratti, macem la stessa macchina fotografica,
cerchiamo di riprodurre un paesaggio, forse I'tdfehon sara ugualmente
piacevole.

Altro aspetto importante, legato alla scuola intetgtiva, deriva dal fatto che
ogniqualvolta cerchiamo di modificare un parametedi'ascolto (ad. esempio la
timbrica), inevitabilmente le soluzioni adottaterawo una ripercussione sugli
altri parametri.

Nella pressoché totalita dei casi, abbiamo osserght, quando si manipola il
suono, ad un apparente miglioramento dellESTETIGANORA percepita,
corrisponde, purtroppo, un degradamento della QUALI

Come , tornando all'esempio della riproduzione visitapastro intento €
quello di offrire delle apparecchiature con unssitina capacita di definizione, una
pressoché perfetta correttezza cromatica, una gragmdfondita di colore ed
aberrazioni ottiche il piu possibile contenute dtetule lunghezze di focale.
Sceglierete Voi cosa fotografare, con la sicurefizattenere la piu realistica delle
immagini che la tecnologia odierna possa offrire.

E' molto importante che l'appassionato arrivi aotbamente a comprendere la
profonda differenza che esiste fra queste due satiofiproduzione, visto che, se
ci si attiene a quanto dichiarato dai diversi aastri, solo pochissimi dichiarano,

in realta, di offrite un suono interpretativo, nmenia stragrande maggioranza,



adottando lo slogan chd 'mio detersivo lava piu bianco del biancaffermera,
sempre e comunque, lintento di offrire il suona pealistico possibile. Nella
pratica dei fatti, invece, la situazione & ben iae

Ad esempio, nel campo della Cucina, la qualitadrame un costo molto elevato
perché necessita che ogni cosa sia ai massimii,lidalle materie prime al metodo
di preparazione. E' molto piu frequente, inveceaso in cui le piccole o le grandi
lacune derivanti da un approccio sbagliato o dald#gio di economizzare, siano
mascherate da un pizzico di sale in pit o da geadcbma, certamente meno cari e
piu facili della qualita.

Potreste cosi scoprire che il suono riprodotto Idang di quelle apparecchiature
che magari all'inizio Vi aveva colpito, nel tempoamfesti tutti gli effetti
collaterali negativi, dovuti proprio guel pizzico di sale in pitntrodotto nel
tentativo di mascherare cio che poi alla fine, maga altre forme, comunque

emerge.



2 - Tecnica

Prima di entrare nell'ambito dei contenuti tecuiei prodotti , & utile fare
una premessa.

Gli elementi che all'interno di una elettronica imutinno un‘influenza sul risultato
finale sonoro, sono decisamente numerosi (topologauitale, tipo e qualita dei
componenti, costruzione meccanica, alimentaziooke, ger accennarne alcuni) e
fra di loro interdipendenti. E' quindi assolutangentcessario che, nel rapportarsi
alla tecnica, si abbia una visione d'insieme il pagsibile ampia. Infatti, nel caso
in cui una particolare scelta privilegi un solo etsp dell'insieme, si avranno, come
risultato complessivo, controindicazioni ed effattillaterali in misura maggiore
dei benefici che quella stessa scéitatata avra apportato.

E non si tratta solo di un'affermazione teoricaiachi ha sufficiente esperienza e
competenza tecnica, pud constatare come in numerodotti sul mercato, questa
visione di insieme, sia limitata o assente, prgidedo solo alcuni aspetti, forse piu
utili come pretesto per riempidepliantpubblicitari, che per dare un reale piacere
d'ascolto. Facendo un parallelo possiamo utilizdacaso di un‘auto da F1; se lo
scopo e vincere il Campionato, tutto deve essemsaasimi livelli e perfettamente
integrato: motore, telaio, sospensioni, gomme t@jteam ecc. ecc.

Durante i sette anni che hanno preceduto la comatig@azione e che sono stati
necessari per mettere a punto le elettroniche , abbiamo indagato a 360° su
tutti i parametri coinvolti per arrivare a comprenel quali siano i meccanismi di
influenza che mettono in relazione gli aspetti ieicoon il risultato sonoro. Si e
trattato di un lavoro assai duro ma anche moltasafhante, il cui risultato,
costantemente aggiornato, si puo sperimentareradofti

Possiamo iniziare il discorso a partire dalla tog@ circuitale. Dato che tutti i
componenti elettronici attivi che la tecnologia teea disposizione, presentano

comungue, ed inevitabilmente, delle limitazioni ell@ non linearita, abbiamo



verificato come l'uso di circuitazionminimaliste non possa garantire buone
prestazioni complessive. Al pil, un singolo paramedella riproduzione pud
trovare beneficio, ma complessivamente il suonagodptto non pud essere
consideratgealistico

Ritornando all'esempio della vettura da F1, € fissipensare che un motore
monocilindrico possa condurre alla vittoria? Solo motore, per forza di cose
molto sofisticato, pud avere qualche speranza; kosircuitazioni adottate nei
prodotti sono molto elaborate al fine di compensare itlimirinseci dei
dispositivi ed esaltarne le qualita.

Un altro aspetto rilevante che abbiamo verifica®, quello legato alle
caratteristiche di erogazione dinamica. Come nibsggnale audio ha uno spettro
di frequenza interessato alla riproduzione, conmpriea i 20 Hz ed i 20 kHz;
spesso si ritiene quindi che per un'elettronica, sifficiente avere una banda
passante anche solo di poco piu estesa di quetlaito.

E' invece nostra opinione che la banda passanteadessere molto maggiore di
quellintervallo; se cosi non &, infatti, durange riproduzione si avverte come
un'incapacita (piut 0 meno evidente) di seguirelfadate le evoluzioni dinamiche
del messaggio sonoro. Lo stesso discorso si pudicapp alla velocita ed alla
capacita di erogazione in corrente.

Tornando al settore automobilistico, si potrebbee fguest'esempio: prendiamo
un'automobile che abbia un certo valore di CX (ficehte di penetrazione
aerodinamica) e calcoliamo la potenza necessarianpatenerla a 130Km/orari,
per esempio 25 KW. Quindi, in base ai discorsi igpfil ordinariamente per la
banda passante audio, si potrebbe giungere allelusione che un motore da 40
KW sia piu che sufficiente a soddisfare le esigedzguida; immaginiamo, al
contrario, di poter guidare quella stessa autoreothdtata di un buon motore da
200 KW. Anche rimanendo all'interno della veloatidice di 130 Km/orari, su un

percorso misto, la soddisfazione di guida sararamente diversa; l'auto



rispondera con prontezza e precisione alle nosthéeste di guida, permettendoci
di affrontare con maggior piacere il susseguirscuive, frenate, accelerazioni,
sorpassi e anche quando vorremoonopesseandare a 30 Km/orari, sara pronta
istantaneamente a cambiare la velocita. Ed il degmaisicale ha una gamma di
variabilita e di escursione dinamica molto maggideé campo dei valori dinamici
necessari alla guida.

Si pensi, ad esempio, che una buona registrazioegepta un fattore diresta
(rapporto fra valore di picco e valore medio) paril:100 che, in potenza, si
traduce in 1:10.000. Come dire alla fine che, bapda&sante, velocita ed
erogazione dinamica non sono mai troppi! Non abbiamlla, ad esempio, contro
gli amplificatori di potenza a valvole, ma ci chimoho, sotto gli aspetti appena
menzionati, a quali pesanti limitazioni siano sdtge

Ad onor del vero, va anche detto che spesso leaiathe audio che enfatizzano,
sotto l'aspetto tecnico, le prestazioni dinamichéa fine offrono un suono
spettacolarema che alla lunga puo risultare meno gradevoleudillo di altri
prodotti, ad esempio a valvole.

Cio & dovuto alla prima delle nozioni importantcai si faceva accenno, ovvero
alla mancanza di una visione d'insieme. Infattifrdgquente le soluzioni adottate
per aumentare la banda passgmganouna pesante contropartita in termini di
naturalezza di suono.

Nei prodotti abbiamo a lungo lavorato sotto questo aspettoampmare ad
ottenere una soluzione che coniughi aspetti in EgoEa inconciliabili.

Cosi come la migliore automobile di F1 non potraedi massimo, senza una
adeguata benzina, anche la migliore delle circiotdz avra la necessita di
un'adeguata alimentazione.

Per questo, in tutti i prodotti , le alimentazioni sono estremamente
raffinate. Abbiamo cercato il piu possibile di asimiarci all'alimentazione ideale,

mettendo a punto circuitazioni che offrano isolatoedai disturbi della rete



elettrica, assenza di residuo alternato e bassissimore di fondo. E, per non far
mancare benzina quando serve, anche le carattbeéstdinamiche sono
estremamente elevate, garantendo una bassissineémga di uscita (anche a
frequenze ultra soniche), una capacita ed una wW&ladi erogare corrente
assolutamente in linea con quelle, molto elevagdlactircuitazione audio vera e
propria. Sotto questo aspetto, il finale monoforicé MR rappresenta un oggetto
pressoché unico nella produzione mondiale, di effaaria raffinatezza tecnica, in
quanto dispone dell'alimentazione stabilizzatadireanche per gli stadi finali di
potenza (un approfondimento relativo a questo &spetdisponibile a parte). Visto
che siamo in tema, va detto che, una delle caukdiffierente comportamento
sonoro fra diversi modelli di amplificatori di potEa nella regione delle basse
frequenze, € proprio dovuta alla sezione di alimzinhe ed alla intermodulazione
che essa genera con il segnale audio; un'esperifageolto di una coppia di
amplificatori 8.7 MR puo0 essere illuminante per goemdere cio e cogliere quanto
fin ora hasporcatoil suono.

Proseguendo nel nostro parallelo, I'esperienzasggna come importanti siano i
materiali e la componentistica utilizzate nellatoagone; quante volte abbiamo
visto una vettura di F1, sconsolatamente fermaaagmi della pista con il motore
in fumo? Anzi, talune sofisticate soluzioni tecrdchnon possono essere
implementate senza gli adeguati materiali. Lo stessle nel settore audio; i
materiali e la componentistica utilizzati hannoimportanza primaria. Alcuni
componenti sono strategici all'interno di deterrtén@mpologie circuitali, le quali,
senza di essi, non si potrebbero affatto realizzareltre, tutti i componenti
utilizzati sul percorso del segnale hanno un'infig in alcuni casi estremamente
marcata, sul risultato finale sonoro. Purtroppo clamponentistica migliore,
pressoché sempre, € difficile da reperire ed assiosa. Un esempio fra tutti puo
essere rappresentato da un componente banale amneesistenza elettrica. In

alcuni punti strategici del circuito dei prodotti , vengono utilizzate delle



resistenze che hanno un costo di circa 1.000 wlfeeriore alle gia pur ottime
resistenze a strato metallico all'1l%. Lo stesguusi dire dei semiconduttori che a
lotti di 1.000 pezzi vengono misurati uno per uselezionati ed accoppiati fra
canale sinistro e destro di ogni apparecchio.

In relazione alla realizzazione meccanica, utilizza in tutti i suoi
apparecchi una costruzione di alto livello, di wolidestinata al settore
professionale, accuratamente ingegnerizzata, edneanente in alluminio, senza
parti ferromagnetiche all'interno, ad eccezionetideiformatori di alimentazione.
Fra le numerose scelte tecniche, accenniamo adpéseaila alimentazione dei
preamplificatori; essa & fornita da un alimenta&sterno gia contenente un primo
stadio di stabilizzazione; la tensione viene poéeribrmente filtrata e stabilizzata
allinterno del preamplificatore vero e proprio; digte circuitazioni indipendenti
per i due canali (Sinistro e Destro). Sempre paaniere nei preamplificatori, nella
serie SC-2, per la delicata funzione del contrdllwolume, che spesso rappresenta
per la qualita del segnale audio un vero e propoio di bottiglia ha
sviluppato una soluzione denominata P.D.A.A. (Paognable Digital Analog
Attenuation) la quale rappresenta una soluzionai ggsssima al controllo ideale
di volume, per quanto la tecnologia odierna corssélitrealizzare. Tale soluzione
ottimizza tutti gli aspetti coinvolti; precisionekh attenuazione, bilanciamento tra
i canali, gamma e risoluzione di intervento, maratiptto garantisce la minima
contaminazione del segnale audio. Si tratta diister®a che a passi di +/- 0.5 dB
opera una attenuazione fra 0.0 dB e -127.5 dB ocarpuecisione tipica di +/-0, 01
dB. Le commutazioni sono interamente elettromeatenirelé), superando in tal
modo le pesanti influenze sonore che presentawovenzionali sistemi basati su
commutatori allo stato solido (C-MOS, convertit@iA, potenziometri a stato
solido ecc. ecc.). Riguardo alla qualita dellestesize utilizzate (altro aspetto assai
importante) abbiamo gia fatto cenno. Solo versoaginuatori a passi calibrati,

appare possibile un eventuale confronto, versoaiiqero il sistema offre, oltre



alla migliori caratteristiche sonore derivanti aaata un minor numero di elementi
sul percorso del segnale, una gamma di intervedtaure versatilita neppure
paragonabile.

Inoltre, di serie, tutti i preamplificatori possofienzionare sia in modalita attiva
che passiva. In modalita passiva in segnale diais@ne prelevato direttamente a
valle della sezione di regolazione del volume edaito direttamente alle uscite. In
guesto modo & possibile by-passare tutti gli stdtivi sul percorso del segnale.
Questa opzione operativa, comodamente attuabiteiteatelecomando, € molto
utile nel caso la sorgente disponga di un livellauskita gia abbastanza alto da
pilotare alla saturazione il finale di potenza eg#to. In questo modo si opera in
sola la minima attenuazione necessaria al segbatersamente, a pari livello di
ascolto, sarebbe necessario attenuare maggiornheegnale per poi amplificarlo

tramite gli stadi attivi.



3 - Suono

E' forse meno difficile realizzare una buona etetita che descriverne, a parole, il
suono utilizzando il linguaggio.

Anche se I'esperienza di ascolto & unitaria, cosiecaccade per tutto cio che ci
circonda, € attitudine della nostra mente cercarscdmporla in singoli fattori.
Questa via, che in parte seguiremo anche noi, pi@gzro un grande limite; cosi
come tentando di descrivere un essere umano seziona gli organi, ci si priva
della cosa piu importante che € la vita, anchaugstp caso, cercando di descrivere
I'esperienza di ascolto in tante componenti separsit corre il rischio di non
trasmettere l'impatto emotivo unitario che spessood#to piu della somma delle

singole parti.

3.1 - Parametri Primari
Innanzitutto, cerchiamo di definire un glossarioniodo da avere un vocabolario

dal significato comune ed univoco:

- Timbrica

Per timbrica intendiamo a quale relazione di liveklativo stanno le varie bande
di frequenza che compongono il segnale audio (bassdio basse, medie, medio
alte, alte, ecc. ecc.). Questo &€ uno dei paranoigi in precedenza abbiamo
catalogato appartenere all'estetica sonora; inaat@na completa, le alterazioni
timbriche sono quasi esclusivamente originate daisbri e dall'ambiente. E' perd
esperienza comune che anche le elettroniche alimrso una lordimbrica; a
nostro avviso cio & vero solo in apparenza, in tuaueste presunte alterazioni
timbriche, in realtd soneffetti secondardi altre cause; ad esempio, una limitata

banda passante, puo dare la sensazione di un shiEp sulle alte frequenze.

%



All'opposto, il suono di uno stato solido con pehl di grana pud dare la
sensazione che di alte frequenze ce ne siano dippd;, ecc. ecc. Le basse
frequenze sono molto dipendenti, specie in un dioglore di potenza, dalla
sezione di alimentazione e quindi avremo grandeiabdita, andando da
elettroniche dal basstroppo presentea quelle col bassdndietro. In teoria,
parlando di timbrica, la situazione ottimale, ddbe essere quella di avere un
comportamento assolutamefeAT in modo da non alterare il segnale di origine;
nella pratica intervengono due elementi; il primarefattore dicompensazioned

il secondo € un fattordi gusto personalePer compensazionéntendiamo che
talvolta si cerca di compensare un difetto preestst generato dagli altri
componenti della catena audio, attraverso linsembm di un componente che
abbia una caratteristica complementare. Un esempidroppo classico, puo
essere rappresentato dalla situazione in cui iushifi, magari di generose
dimensioni, risultano male collocati in un deteratm ambiente, magari neppure
trattato acusticamente, dando origine alla fineuadgsuono oltremodo generoso di
basse frequenze. Da qui la ricerca infinita di umpkficatore che abbia bassi
controllati. E' una strategia a cui siano decisamente contittiamo, infatti, che
non sia in alcun modo possibile correggere un tdifedn l'inserimento di un altro
difetto; al piu, sara grossolanamente ripristinama ipotesi di correttezza nella
estetica sonora, ma, di contropartita, ci troveréangualita reale compromessa da
due fattori. E' importante, infatti, comprendereechielazionandoci alla reale
QUALITA," i meccanismi compensativi non possonoZionare; i difetti (e relativi
effetti collaterali) si sommano sempre e comungdenendo invece abusto
personale vi sono appassionati che dell'ascolto, e di caloerebbe essere la
musica reale, hanno un'idea del tutto personaleagam si trovano spaesati
quando, al concerto dal vivo, in un teatro, norom@scono lapropria estetica
sonora. A loro, probabilmente, non interessera onatt comportamento timbrico il

pit possibileFLAT ma ricercheranno una soluzione che si avvicipill possibile



alla propria idea Anche sul fronte dei costruttori, non € infreqieerche
quest’ultimi caratterizzino i propri prodotti comal impostazione timbrica un po'
colorata (diremmo leggermentaffiana) cosi da facilitarne la vendita, basata su
ascolti di breve durata, magari fatti a comparazion

Salvo poi ritrovarsi a verificare di persona chesgw cido che molto entusiasma sul
breve termine, facilmente poi stanca sul lungo leem

La timbrica che caratterizza i prodotti e invece assolutamente lineare e
nessuna gamma di frequenza predomina o arretrattasplle altre; anzi € quasi
sorprendente constatare come in nessun caso ladantriginale degli strumenti

musicali sia artefatta o modificata.

- Colorazione

Si tratta di un meccanismo simile all'alterazioimabtrica, ma dovuto a cause
diverse. Ad esempio, nei diffusori acusticidalorazioneé dovuta a fenomeni di
risonanza o a buchi localizzati solo in alcune ipaldri frequenze. Mentre la
timbrica, si puo dire, lavora per bande larghectdorazioneé un insieme di

fenomeni a banda stretta che alterano il rapporttivello delle frequenze che
compongono il segnale, alterandacdlore degli strumenti musicali riprodotti. A
nostro avviso, nessuna elettronica audicatiaimpostazione pud dare effetti di

colorazione Se ci0 accadesse la situazione sarebbe pressispesata!



- Trasparenza

Il nome dovrebbe essere esplicativo e non dar® aditequivoci; in realta non &
affatto cosi. Come , intendiamo per trasparenza la capacita di lasciar
vedereil segnale audio senzaffuscarlo L'esempio pud essere quello di un bel
paesaggio di montagna osservato da una vettacgddlé terso, la visione sara di
sublime bellezza e riusciremo a cogliere tutti irtipalari fino alla linea
dell'orizzonte; per contro, se ci sara un po' dcfoa, il paesaggio rimarra sempre
lo stesso, ma la visione ne sara penalizzata pideno a seconda del grado di
foschia. Ritornando all'lambito audio, uno degliigqai piu frequenti relativi alla
trasparenza € che questa sia una caratteristitea aé¢ frequenze, giungendo
talvolta alla seguente affermazione quésto suono é troppo trasparentaCome

si puo affermare una cosa cosi illogica? Non potea esistere un suono troppo
trasparente, cosi come n&lderenon potra mai esserci una visione troppo nitida!
E' importante capire quindi cosa si cela dietrce taffermazione. Si tratta,
essenzialmente, di due motivi; il primo, lo defexitmo un sottoprodotto
sgradevole, ma sano, della trasparenza; il fatt@,cthe diventino evidenti e
percepibili i limiti ed i difetti causati dalle a#t apparecchiature coinvolte nella
catena audio; come dire che'la polvere che si era cercata di nascondere sibtto
tappeto, alzandolo la ritroviamo! ..."

Il secondo aspetto, anch'esso sgradevole, maamom &€ dovuto al comportamento
sonoro dell'apparecchio in questione, che spesgginarun suonoduro ed
enfatizzato sulle alte frequenze; meccanismo, pgv@,con la trasparenza ha assai
poco a che spartire. E' fondamentale, invece, cengmre come la reale
trasparenza, almeno per come noi la intendiamo graffatto una prerogativa delle
alte frequenze, ma anzi, la vera trasparenza daxt#epfin daizeroHz. Si pensi,
ad esempio, che pressoché tutte le note fondameetamessaggio sonoro, voce
umana compresa, sono collocate nella regione quéeza del medio-basso. Basta

un semplice ascolto di strumenti acustici dal viger esempio in un teatro, per



valutare che, anche sotto I'aspetto della trasparéinsuono riprodotto differisce in
modo consistente da quello reale fin dalla bassguitnze. A questo punto Vi sara
forse chiaro com'e@ la trasparenza dei prodotti ; Si tratta di una visione
netta, tersa e pulita a 360°! La vista si esterdmlmente ben oltre la linea
dell'orizzonte, cioé fin dove lo sguardo riescepmgersi. In effetti, quando in una
catena di ascolto € presente una apparecchiatura , il collo di bottiglia
rappresentato dall'elettronica si amplia di colpe, diventano quindi
immediatamente percepibili, i miglioramenti eftetti anche sulle altre

apparecchiature coinvolte.

- Dinamica - Velocita - Modulazione

Di solito questi tre parametri sono analizzati inda distinto; li abbiamo invece
riuniti perché riteniamo che, in realta, siano aspetti diversi per descrivere un
unico fenomeno, ovvero il COMPORTAMENTO DINAMICQA.degnale musicale
€ continuamente variabile nella sua evoluzione tealp per cui, & assolutamente
fondamentale che I'elettronica nel suo insieme idaggungere ai morsetti del
diffusore un segnale elettrico che, a parte ibfattdiguadagne sia una replica il
piu fedele possibile della forma d'onda estrattéadsorgente. Cid comporta che
I'elettronica debba seguire il pit possibile codeléa le variazioni di ampiezza del
segnale, sia a livello molto piccolo (micro dinaa)icsia di grande entita (macro
dinamica). Soprattutto il compito dell'amplificagodi potenza &, sotto questo
aspetto, particolarmente gravoso; infatti, oltre adplificare la tensione, deve
altresi erogare (ed assorbire) tutta la corrente icldiffusore necessita (genera)
durante il suo funzionamento. Una qualsiasi incapatell'amplificatore di erogare
o di assorbire quella corrente, si tramutera imdifinente in un'alterazione della
forma d'onda, con tutte le conseguenze del casermnini di scostamento fra cio
che in teoria doveva essere e cid che invece altta parole, si genera una

distorsione che andra a caratterizzare il compa@tdmn sonoro di



quell'amplificatore. Per potere svolgere al megliosuo compito, € invece
indispensabile che I'elettronica nel suo insiem@abn eccellente comportamento
dinamico, inteso come banda passante, velocitpacita di gestire velocemente
correnti anche molto elevate.

Sotto l'aspetto dinamico, le elettroniche si comportano come un raffinato
motore a 12 cilindri: potente, elastico, semprenfwa salire di giri con generosita
guando richiesto, ma altrettanto capace di girafdeassi regimi, perfettamente
bilanciato con la sicurezza di una riserva di cappidi potenza sempre piu che
sufficiente. Rimanendo nel paragone motoristictyjotta si scambia la dinamica
con la sensazione dorza bruta che pud dare un motore ruvido nella sua
erogazione, con una curva di coppia tutta spostgliaalti regimi, tuttavia, vuoto
ed incerto ai regimi intermedi e magari con unarsudose di vibrazioni. Un
simile motore puo, forse, andare bene per una ctzigree che duri al piu due ore,
ma lo scegliereste per utilizzarlo ogni giorno edtitte le situazioni?

Inoltre, nel messaggio sonoro sono presenti, cqmeameamente, sia le piccole
che le grandi variazioni di dinamica; si pensi,es@mpio, ad upieno orchestrale
nel quale, oltre alla massa orchestrale, si dgu®durre in modo corretto anche
ogni piu piccola sfumatura di ciascuno degli stratheQuesta attitudine & un'altra
caratteristica che, nelle elettroniche , € presente ai massimi livelli; cioé la
capacita di seguire come un calco perfetto ogni piccola sfumatura del

messaggio sonoro, anche in presenza di escursi@mahe elevatissime.

- Scena Sonora

Come noto, la stereofonia si basa sul principioaeare, attraverso la differenza
dei tempi di arrivo fra I'orecchio destro e l'ordig sinistro, le sorgenti sonore
virtuali catturate dai microfoni durante la pres guono. E' esperienza comune
osservare quanto questo parametro sia legatofasdit, all'ambiente d'ascolto ed

alla loro interazione. Raggiunto #et-up ottimale diffusore — ambiente, le



elettroniche cominciano a far sentire la loro iefiaa sotto questo aspetto; tuttavia,
a parte casi estremi di insufficiente separaziaeifdue canali, I'attitudine a
ricreare una corretta scena sonora, a nostro gveiso & da considerare come
parametro primario, nel senso che essa derivand@ine delle prestazioni fornite

in ambito timbrico e ancor piu dinamico.

Quindi, per merito delle eccellenti prestazioniteoquesti due aspetti, la scena
sonora ricreata da e estremamente ampia nelle tre dimensioni, con un
rapporto fra le posizioni delle sorgenti virtualolto corretto; la scena sonora é

decisamente luminosa ed ogni sorgente ha attosed'aria che le compete.

3.2 Parametri Secondari

Oltre ai parametnprimari di cui abbiamo appena parlato, nel linguaggio exte si
considerano anche tutta una serie di parametrsamavvisosecondariin quanto
discendenti direttamente da quelli primari. Ci nideno, ad esempio, a ci0 che
viene definitoLUCE, ARIA, OSSIGENO, ecc. ecc

3.3 Tre Parametri Aggiuntivi

Pensiamo, infine, che sia importante spendere heab@arola a proposito di tre
parametri a nostro avviso poco considerati, mardnde importanza: il PRIMO
WATT, la GRANA, I'ARTIFICIOSITA'.

- Primo Watt

E' un parametro pressoché sconosciuto in Italfatinanche noi non ne eravamo a
conoscenza in questi termini, prima dellaneddoto cdi brevemente Vi
raccontiamo. Qualche anno fa, il nostro importaigmeco ci invitd a partecipare
alla fiera di Atene, aperta al pubblico il sabatta @omenica. Bisogna premettere
che egli, all'epoca, importava due linee di eleitbe ( ed un valvolare a

bassa potenza) e due linee di diffusori (un diffasmolto conosciuto ad alta



efficienza ed un classico diffusore americano dicandi alto livello). Arrivammo

il tardo pomeriggio del venerdi, trovando collegater le prove nellestand i
diffusori ad alta efficienza con le elettronicheavole; come gesto di accoglienza,
I'importatore mostro l'intenzione di togliere qeeldipparecchiature e collegare le
elettroniche con i diffusori dinamici americani. Tuttavia, ausa (0
merito) della curiosita che ci contraddistingueiedemmo di poter ascoltare quei
diffusori ad alta efficienza collegati ai ; limportatore si mostro
leggermente imbarazzato dalla richiesta, ipotizearche I'abbinamento tra
un'elettronica a stato solido di alta potenza edliffmsore ad alta efficienza, non
fosse del tutto idoneo e potesse, anzi, risultaralizzante per entrambi i prodotti.
Il risultato fu che la domenica sera, alla chiusdetia fiera, era ancora
collegata a quei diffusori, offrendo uno dei miglisuoni che ci € capitato di
ascoltare. In seguito, approfondendo, il discomo kmportatore, persona dotata
di vasta competenza tecnica, emerse, appuntondettm delprimo watterogato
dall'amplificatore. In esso € racchiusa gran pdeiéa quantita di informazioni del
messaggio sonoro, ma rappresenta, soprattutte pelettroniche a stato solido, il
classico tallone di Achille, in quanto, a quellag@a cosi piccola, fanno molto
sentire la loro influenza fenomeparassiti quali il rumore di fondo intrinseco, la
grana, la distorsione di incrocio, ecc. ecc. Partend@uesta esperienza, abbiamo
approfondito l'argomento ed effettuato altresi nuwse prove comparative,
verificando sempre I'eccellente prestazione déddreniche , anche sotto
guesto aspetto. Ne € la prova, per esempio, ib felte, persino negli ascolti a
bassissimo livello (di sottofondo, nell'ascolto tnato, ecc. ecc.) il messaggio
sonoro conserva la sua completa intelligibilitaelia ricchezza di dettaglio, senza
che, necessariamente, si sia spinti ad aumentacduine d'ascolto. Si & quindi di
fronte ad una prestazione complessiva di estremsatita, essendo le
elettroniche in grado di pilotare, sempre al meglio, sia diffiisad alta

efficienza, sia diffusori a bassissima efficienza.



- Grana

Anche questo € un parametro ingiustamente pocddmaso ma di considerevole
importanza, in particolare nelle elettroniche dacstmlido. A causa del meccanismo
fisico attraverso cui la corrente circola nei disifisi a semiconduttore, si origina
una sorta dDISCRETIZZAZIONHlella conduzione di corrente che non circola piu
in modo uniforme a piccolissimi valori, ma &€ congess raggruppasse in singoli
insiemi di cariche separate le une dalle altre. Gimosce il meccanismo, ci
perdoni per questa metodologia espressiva, firahzalla comprensione da parte
di coloro che non hanno una specifica conoscenzscg Facciamo un esempio
che tutti possiamo comprendere: consideriamo Udminetto dell'acqua aperto;
'acqua scende con un getto continuo; se via viediamo sempre di piu il
rubinetto, il getto di acqua che esce si restriaggrmpre di piu, fino a diventare
molto piccolo di diametro (pochissima portata disco= bassissima corrente
elettrica). Arriveremo ad un punto in cui, chiuderehcora di piu il rubinetto, il
flusso di acqua, da continuo, si trasformera igal® gocce separate le une dalle
altre; si & cosi DISCRETIZZATA la portata dell'aequalcosa di simile accade
alle cariche elettriche nei dispositivi elettroracsemiconduttore, nei quali, inoltre,
esiste anche una componente di runuaieassitache si genera con un processo
simile, mediante corrente elettrica di rumore ditizeato. Nell'ascolto, tutto
guesto si traduce in qualcosa di davvero diffiddespiegare con le parole ma che,
una volta colto, comeld lingua che inevitabilmente batte dove il denteld"
diventa insopportabile all'ascolto. Come esemgiigensi alla differenza che puod
esistere nell'accarezzare una statua realizzataammo levigato, oppure il suo
calco eseguito in graniglia di cemento. La formavéro la musica) sara la stessa,
ma la piacevolezza nedercepire sara sicuramente diversa. Questo fenomeno,
spiega come molte elettroniche allo stato soliddipo alla fatica d'ascolto e/o

siano sbrigativamente catalogate come nell'avesuamotroppo preciso In realta



si tratta dell'esatto opposto, cioé di un sutmoppo grossolangsia in termini di
grana, che di rumore di fondo.

Sotto questo aspetto, i prodotti sono davvero straordinari; il suono che ne
esce ha una finezza grana pressoché unica, paragonabile alla sensaziorile tatt

che si prova nell’accarezzare un velluto di quhlita

- Artificiosita

Di tutti i parametri € sicuramente il meno tecn&dorse il meno trattato, ma per
noi in assoluto il piu importante. Cid che abbiassnpre perseguito, attraverso
I'utilizzo degli strumenti tecnici indispensabikpcreare un oggetto, € I'obiettivo di
ottenere un suono il meno artificiale possibileidalmente facciamo un parallelo
fra la sensazione dell'ascolto dal vivo in teagraell'ascolto riprodotto, al di la di
tutti i parametri di cui fin ora abbiamo trattatd) che maggiormente differenzia le
due percezioni €, a nostro avviso, proprio il sedisartificiale che caratterizza la
riproduzione. Qualcuno forse puo utilizzare il tevenneutralita o naturalezza, ma,
secondo noi, questi termini non rendono appieni@di La mancanza (o la sua
riduzione il piu possibile) del senso di artifi@aé proprio cid che genera un
piacere d'ascolto continuo, anche per un lungmgderdi tempo.

Sara forse anche per questo motivo che chi possieddettronica ,
nonostante una giusta ed un'umana curiosita patkascolto anche altre

apparecchiature, ..... alla fine, difficilmente riescéarne a meno!



4 - Considerazioni Commerciali

Nel mondo della riproduzione audio, passioneé un elemento determinante e le

emozioni giocano un ruolo primario.

Tutto questo, se da un lato & incantevole, pedelwdlore alla Vita, dall'altro rende

la situazione commerciale estremamente variegatan@lessa.

Nell'insieme dei prodotti presenti nel mercatoppassionato che non abbia

strutturato una sua precisa consapevolezza, ridcprdere drientamento

L'immagine che ci viene in mente € quella sigk il tipico mercato arabo, in cui,

ognuno dei venditori presenti, cerca di incantaf@descare il turista con le proprie

mercanzie ed offerte. E cosi pud accade che....ti pssi andare ad acquistare un
chilogrammo di mele, si ritorni a casa con due ééipp

Per non cadere in facili suggestioni, create agl dat efficaci esperti dharketing

'appassionato non ha altra soluzione se non qudtllaumentare la propria

conoscenza, diventando via via piu consapevolea ddifferenza tra la realta e

I'apparenza (illusione).

Cio non vuol dire privarsi dell'aspetto emotivo chezi, deve essere coltivato ed

indirizzato, ma tendere ad una maggiore luciditéisione.

Per cio che riguarda , il rapporto con lI'ambito commerciale € ispiratbuma

sorta dietica di comportamentper noi irrinunciabile:

- corretta politica dei prezzi. La questione costi € per noi un aspetto da sempre
primario; siamo convinti che un prezzpusto sia anche sintomo diivilta.
Inoltre, ci0 contribuisce a rendere meglio accdlsgbodotti di qualita ad un
pubblico piu vasto. | prezzi delle elettroniche , forse, non possono
essere considerati bassi in termini assoluti. Vigtf@e si analizza con onesta di
intenti sia il contenuto (di idee, di progettazi@di materiali), nonché la qualita
espressa, siamo convinti non si potra che ricompeckestrema competitivita;

competitivita che ben pochi prodotti concorrentsgano offrire.

%



- rapporto con il Cliente. Chi sia avvicina a € ricevuto come una
persona con cui condividere la passione in comumanesolo come una fonte di
reddito;

- assistenzall cliente non € mai lasciato solo in caso di necessitgesia
l'eventuale assistenza tecnica o la personalizzeziel prodotto, che per una
consulenza. L'appassionato, in un momento di iezeato disorientamento, puo
rischiare di pagare molto cara la sua situazione wm sequela pil 0 meno
lunga di acquistisbagliati, prima di approdare a cid che effettivamente lo
soddisfi. E' ben lungi da noi lidea di conoscerel@% ogni dettaglio del
complesso mondo della riproduzione audio, ma sidelici di mettere a
disposizione la nostra esperienza, a chi ci chiedearere od un consiglio.

Ritornando allambito commerciale, va consideratoi @ processo di de-

localizzazione della produzione gia in atto da temPpesso, € non sempre con

vantaggio economico per il cliente finale, i pradohe troviamo in vendita vengono
realizzati in aregpovere del pianeta, Cina in testa. La questione Cinaoppts
complessa per essere analizzata solo dal nostto guwista, ci limitiamo a fare una
considerazione di ordine generale: quanto costzaetq costera a tutto il Pianeta lo
sfruttamento delle persone e l'inquinamento ché caygtterizza quei luoghi?

Al contrario, i prodotti sono pensati, progettati e realizzati interamémte

Italia, da maestranze locali assai qualificate. lairoro di alto artigianato, che si

serve delle piu sofisticate tecnologie.

Il paragone che ci sorge spontaneo € con il moeflmmlogeria. La vera cultura e

tradizione, a riguardo, la troviamo nella produeid®vizzera, anche se, dall'Oriente,

possono arrivare copie pressoché perfette.

Ma una copia non potra mai essere l'originale.

L'originale incarna la nostra cultura, parla latrepdingua ed € in sintonia con la

musica che da secoli permea i nostri luoghi.



Conclusioni

Le pagine stanno giungendo alla fine.

Confidiamo che quanto fin qui esposto, abbia caiiteedi farVi un'idea migliore
di tutto cid rappresentano i prodotti ; soprattutto che fra le righe abbiate
colto come sia costituita da persone che ancora si commuodofronte
all'ascolto di un brano musicale, e come nei pribdbe con passione realizzano,
cerchino di renderVi partecipi di queste loro emaozi

Speriamo, infine, di aver, anche in piccola misemtribuito, in qualche modo, ad
una migliore conoscenza ed a una maggiore conskgzeaodi alcuni degli aspetti

legati all'affascinante mondo della riproduzionaa.
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