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����� , per celebrare i dieci anni dall'introduzione sul mercato della serie IPA
(Integrated Power Amplifier), è lieta di presentare il nuovo modello Revo IPA-140.
La serie IPA - esposta per la prima volta nel 2000 contemporaneamente al Top
Audio di Milano e alla Fiera dell'Alta Fedeltà di Londra - è stata oggetto, nel corso
tempo, di una continua opera d'aggiornamento, sino a giungere al modello IPA-
140R che ne rappresentava, fino ad oggi, il punto di arrivo. Da tempo la serie IPA
è divenuta un riferimento in tema di amplificazioni, non solo nella categoria degli
amplificatori integrati, e l'impegno a migliorare le sue prestazioni ha rappresentato
per �����  una appassionante ed appagante sfida.
Solo attraverso una completa e radicale revisione ed ingegnerizzazione è stato
possibile incrementare le già entusiasmanti prestazioni dell'IPA-100R; molto utile
è stato anche il feedback ricevuto nel corso del tempo dai nostri clienti.
Il nuovo Revo IPA-140 è un amplificatore all'apparenza molto diverso dal suo
predecessore e, indubbiamente lo è, ma, di sicuro, ne conserva l'anima delle
prestazioni sonore che lo hanno reso così famoso; anzi, ne costituisce
un'evoluzione naturale in questa tradizione.
Teniamo a precisare che all'interno del catalogo ����� , la denominazione Revo
non costituisce una qualifica di merito (intesa come migliore e/o inferiore) rispetto
agli apparecchi precedenti; ne identifica, invece, l'appartenenza ad una nuova
impostazione stilistica decisamente singolare ed apprezzata per la sua originalità ed
eleganza di forme.
In merito al Revo IPA-140, la revisione del precedente amplificatore ne ha
modificato profondamente le dimensioni ed il layout interno, al fine di ottenere lo
spazio necessario per le nuove caratteristiche tecniche e funzionali.
Innanzitutto, la configurazione è totalmente Dual-Mono; l'unica sezione in comune
ai due canali è la presa di alimentazione e la circuitazione di rete. Da quel punto in
poi, due generosi trasformatori toroidali alimentano in modo completamente
indipendente i due canali. Inoltre, nuove sono le capacità di filtraggio distribuite in
dodici condensatori per ogni canale. Si è preferita la soluzione (più costosa) di un
elevato numero di capacità distribuite, anziché una unica di valore maggiore, in
quanto essa consente di ottenere migliori prestazioni dinamiche, in virtù di una
maggiore velocità e minore impedenza. La capacità totale raggiunge i 72.000 uF,
valore del tutto inusitato per un amplificatore integrato (nell'IPA-100R la capacità
totale era di 35.000 uF).
La sezione di potenza vede l'utilizzo di tre coppie di Mosfet per ogni canale
(anziché due) con un incremento, quindi, del 50% della corrente disponibile verso
il carico, per un totale teorico di circa 36A continui e 150A di picco per ogni
canale.
Il modulo di amplificazione è stato ridisegnato ed utilizza nuovi dispositivi attivi.
Inoltre, è stata modificata la delicata sezione Driver. Quest'ultima, ha il compito di
interfacciare gli stadi di amplificazione in tensione con i dispositivi di potenza. E'
stata messa a punto una nuova circuitazione denominata Ultra Driver, la quale,
completamente in classe A, riesce al meglio nel pilotare le elevate capacità di gate
della batteria di finali, senza interferire con gli stadi di guadagno in tensione.



L'accurata opera di ingegnerizzazione ha consentito di aggregare tutta l'elettronica
in soli due circuiti stampati, perfettamente speculari e montati in modo
sovrapposto. Quello inferiore, ospita l'alimentazione stabilizzata e le capacità di
filtraggio per i dispositivi di potenza, mentre, quello superiore, accoglie tutta
l'elettronica di amplificazione.
L'accurato studio del layout circuitale ha consentito l'ottimizzazione di tutti i
percorsi critici mantenuti i più corti possibile e l'eliminazione di qualunque
cablaggio sul percorso del segnale. E' stato possibile eliminare anche il relé di
inserzione ritardata per i diffusori. L'unico cablaggio presente è quello (peraltro
inevitabile) dei trasformatori toroidali di potenza, e delle connessioni verso la
scheda di controllo, addossata al pannello frontale.
La versatilità di utilizzo è stata altresì tenuta in primo piano. Il Revo IPA-140
dispone di cinque ingressi di cui uno bilanciato XLR. I rimanenti ingressi RCA
possono essere configurati come ingressi Linea, ingresso diretto per Audio Video,
uscita Tape, uscita per Subwoofer, uscita Pre Passiva, uscita Pre Attiva. Ciò
conferisce al nuovo Revo un'ineguagliabile versatilità; nessun altro apparecchio sul
mercato ci risulta disporre di serie di un ventaglio così articolato di possibilità. Sarà
il cliente stesso a scegliere come personalizzare la configurazione che rispetta al
meglio le sue esigenze, eventualmente variandola, senza difficoltà, nel corso del
tempo per adattarsi alle future esigenze.
E' disponibile anche l'ingresso Phono, realizzato in modo assolutamente originale,
mediante due schede separate per i due canali. L'elevata qualità espressa da questa
sezione Phono è solitamente riservata a preamplificatori Phono esterni, nei
confronti dei quali la soluzione integrata offre indubbi vantaggi di semplicità e
libera dalla necessità di un ulteriore cavo di connessione, che, se di adeguata
qualità, risulta spesso assai più costoso dello stesso stadio Phono. L'ingresso Phono
del Revo IPA-140 dispone inoltre della possibilità di variare, sia il guadagno che
l'impedenza di ingresso, tramite appositi selettori in modo quindi da potere
accettare praticamente qualunque testina; dalla più classica MM fino alla più
sofisticata (ed ostica) MC a bassa uscita.
La nuova topologia costruttiva ha consentito di modificare la posizione dei
connettori per i diffusori, ora disposti in modo simmetrico per i due canali e ben
distanziati fra di loro, consentendo in modo agevole, sia la connessione di cavi
dotati di generose terminazioni a forcella, che il collegamento in By-Wiring.

Infine, non si deve guardare al nuovo Revo IPA-140 unicamente nei termini di una
evoluzione tecnica; tutte le caratteristiche sonore che hanno reso famoso l'IPA-
100R ed in generale tutti i prodotti ����� , trovano nel Revo IPA-140 una
ulteriore ed ambita conferma. Trasparenza, dinamica, neutralità, velocità, controllo
e pilotaggio dei carichi più ostici, capacità unica di avvicinarsi all'emozione
dell'evento reale senza contaminarlo, sono espresse dal nuovo Revo IPA-140 come
solo una sessione d'ascolto dal vivo può rendere appieno.
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